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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14434-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 02.06.2023
Ausstellungsdatum: 02.06.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

PMA - Perimedizinische Analytik Sindelfingen GmbH
Vogelhainweg 4, 71065 Sindelfingen

Das Priiflaboratorium erfiillt die Mindestanforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, um die in den nachfolgend aufgefiihrten Teil-
Akkreditierungsurkunden ausgewiesenen Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren:

D-PL-14434-01-01
D-PL-14434-01-02
D-PL-14434-01-03
D-PL-14434-01-04

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN I1SO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Akkreditierungsurkunde und gibt den Stand zum
Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iberwachten Akkreditierung ist der
Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14434-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 02.06.2023
Ausstellungsdatum: 02.06.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14434-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

PMA - Perimedizinische Analytik Sindelfingen GmbH
Vogelhainweg 4, 71065 Sindelfingen

Das Priiflaboratorium erfiilit die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitadtsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdricklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser (Trinkwasser,
Schwimm- und Badebeckenwasser, Rohwasser, Brauchwasser, Prozesswasser, Wasser aus
Riickkiihlwerken);

mikrobiologische Untersuchungen von Wasser (Kithlwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser);
Probenahme von Roh- und Trinkwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser sowie Brauch- und
Prozesswasser;

mikrobiologische und ausgewdéhlte chemische Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung,
Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemiR §3 Absatz 8

42. BImSchv

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und Uberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkurzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 10
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Innerhalb der mit * gekennzeichneten Priifbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, die
freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft.

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAKkS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priflaboratorium verfiigt (iber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

1 Wasser (Trinkwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Rohwasser, Brauchwasser,

Prozesswasser, Wasser aus Riickkiihiwerken)

1.1 Probenahme

DIN ISO 5667-5 (A 14) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 5667-3 (A 21) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und

2019-07 Handhabung von Wasserproben

DIN EN I1SO 19458 (K 19) Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
2006-12 Untersuchungen

DIN 19643-1 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -
2012-11 Teil 1: Aligemeine Anforderungen

(Einschrankung: hier nur Probenahme)

UBA-Empfehlung Beurteilung der Trinkwasserqualitdt hinsichtlich der Parameter Blei,
2018-12 Kupfer und Nickel {,,Probenahmeempfehlung”)

UBA-Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf
2018-12 Legionellen nach Trinkwasserverordnung -Probennahme,

Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

UBA-Empfehlung Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
2020-03 Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kiihltiirmen
und Nassabscheidern, Abschnitt C und D

Gliltig ab: 02.06.2023
Ausstellungsdatum: 02.06.2023 Seite 2 von 10
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1.2 Sensorik

DEV B 1/2
1971

DIN EN 1622 (B 3)
2006-10
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Priifung auf Geruch und Geschmack

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwerts
(TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)
(Einschrankung: hier nur Anlage C)

1.3 Physikalische und physikalisch-chemische KenngréRen

DIN EN I1SO 7887 (C 1)
2012-04

DIN 38404-C 4
1976-12

DIN 38404-C6
1984-05

DIN EN ISO 10523 (C 5)
2012-04

DIN EN 27888 (C 8)
1993-11

DIN 38404-C 10
2012-12

DIN EN ISO 7027-1 (C 21)
2016-11
1.4 Anionen

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07

DIN EN ISO 10304-4 (D 25)
1997-07

Gultig ab:

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung

Bestimmung der Temperatur

Bestimmung der Redox-Spannung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

Berechnung der Calcitsdttigung eines Wassers

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung -
Teil 1: Quantitative Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels
Flissigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid,
Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

(Einschrankung: hier nur Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und
Sulfat)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels
Flussigkeits-lonenchromatographie - Teil 4: Bestimmung von Chlorat,
Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser

(Einschrankung: hier nur Chlorat und Chlorit, zusdtzlich auch Bromat)

02.06.2023
Ausstellungsdatum: 02.06.2023
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1.5 Kationen

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01
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Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewadhlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope

(Einschrankung: hier nur flir Aluminium, Antimon, Arsen, Cadmium,
Calcium, Chrom, Kupfer, Eisen, Blei, Kalium, Magnesium, Mangan,
Natrium, Nickel, Phosphor, Quecksilber, Selen, Silicium, Uran und Zink

1.6 Bestimmung leichtfliichtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe (LHKW), Benzol und einigen
Derivaten sowie ausgewahlter polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) mittels

Gaschromatografie *

1.6.1 Konventionelle Detektoren (GC-ECD) *

DIN EN I1SO 10301 (F 4)
1997-08

DIN 38407-F 30
2007-12

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtfliichtiger halogenierter
Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische Verfahren

Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und
Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie

1.6.2 Massenselektive Detektoren (GC-MS) *

DIN 38407-F 39
2011-09

DIN 38407-F 43
2014-10

Bestimmung ausgewdhiter polycyclischer aromatischer Kohlenwasser-
stoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie und massen-
spektrometrischer Detektion (GC-MS)

(Einschrankung: hier nur Benzo(b)fluranthen, Benzo(k)fluoranthen,
Benzo(a)pyren, Benzo(ghi)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren)

Bestimmung ausgewdhlter leichtflichtiger organischer Verbindungen
in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und
Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik

1.7 Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und Metaboliten mittels LC-MS/MS

ASU L 00.00-136
2011-01

DIN 38407-F 36

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Pflanzenschutz-
mittel-Wirkstoffen und Metaboliten in Wasser mittels HPLC und
Tandem-Massenspektrometrie

Bestimmung ausgewdhlter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und anderer

2014-09 organischer Stoffe in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-
Flissigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
(HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direktinjektion

Giltig ab: 02.06.2023

Ausstellungsdatum: 02.06.2023 Seite 4 von 10



(( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14434-01-01 Akkreditierungsstelle
AM-PM-139/H Bestimmung von Bromat und Chlorat in Trinkwasser und Badebecken-
2022-08 wasser mittels LC-MS/MS
1.8 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngréfien
DIN EN ISO 8467 (H 5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index
1995-05
DIN 38409-H 7 Bestimmung der S3ure- und Basekapazitat
2005-12

1.9 Gasformige Bestandteile

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamt-
2019-03 chlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-Phenylen-
diamin fur Routinekontrollen

DIN EN ISO 5814 (G 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelésten Sauerstoffs -
2013-02 Elektrochemisches Verfahren
1.10 Ausgewadhlte Schnelltests fiir Wasseruntersuchungen mit Fertigreagenzien

Merck Spectroquant 114752  Ammonium-Test
2018-09

Merck Spectroquant 114839 Bor-Test

2018-09

1.11  Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen *

DIN EN I1SO 6222 (K 5) Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren

1999-07 Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein
Nahragarmedium

DIN EN ISO 16266 (K 11) Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von Pseudomonas
2008-05 aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

DIN EN ISO 9308-1 (K 12) Wasserbeschaffenheit - Zdhlung von Escherichia coli und coliformen
2017-09 Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit

niedriger Begleitflora

Glltig ab: 02.06.2023
Ausstellungsdatum: 02.06.2023 Seite 5 von 10
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DIN EN ISO 7899-02 (K 15)
2000-11

DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

DIN EN ISO 14189 (K 24)
2016-11

TrinkwV §15 Absatz (1c)
2018-01

UBA-Empfehlung
2018-12

UBA-Empfehlung

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen
Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Legionellen

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens -
Verfahren mittels Membranfiltration

Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen -
Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nahragarmedium
(Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C)

Systemische Untersuchung von Trinkwasser-Installationen auf Legionel-
len nach Trinkwasserverordnung - Probenahme, Untersuchungsgang

und Angabe des Ergebnisses

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum

2020-03 Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kihltiirmen
und Nassabscheidern, Abschnitte E und F

2 Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung - TrinkwV -

Probennahme

Verfahren

Titel

DIN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 5667-3 (A 21)
2019-07

Wasserbeschaffenheit - Probenahme -
Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben

DIN EN ISO 19458 (K 19)
2006-12

Wasserbeschaffenheit - Probenahme
fir mikrobiologische Untersuchungen

Empfehlung des
Umweltbundesamtes
18. Dezember 2018

Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich
der Parameter Blei, Kupfer und Nickel

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER

TEILI:  Aligemeine Anforderungen an Trinkwasser
Lfd. Nr. | Parameter | Verfahren
1 Escherichia coli (E. coli) | DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09

2 I Enterokokken

Gliltig ab: 02.06.2023
Ausstellungsdatum: 02.06.2023

DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11
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TEILNI:  Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behiltnissen
bestimmt ist
Lfd. Nr. I Parameter Verfahren “
1 Escherichia coli (E. coli) DIN EN 1SO 9308-1 (K 12) 2017-09 |
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (K 1_5) 2000-11 [
3 | Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266 {K 11) 2008-05 _J

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER

TEILI:  Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieBlich
der Trinkwasser-installation in der Regel nicht mehr erhéht
Lfd. Nr. | Parameter Verfahren
1 Acrylamid nicht belegt
2 | Benzol DIN 38407-F 43 2014-10
3 ' Bor Merck Spectroquant 114839 2018-09
4 Bromat AM-PM-139/H 2022-08 [
5 Chrom DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 !
6 Cyanid nicht belegt ) |
7 | 1,2-Dichlorethan DIN 38407-F 43 2014-10 ) |
8 Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 ]
9 Nitrat DIN EN I1SO 10304-1 (D 20) 2009-07 ]

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe

- 10 und Biozidprodukt- Wirkstoffe DIN 38407-F 36 2014-09 _
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe |
11 | und Biozidprodukt- Wirkstoffe DIN 38407-F 36 2014-09 '
| insgesamt N |
[ 12 Quecksilber DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
| 13 | Selen DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
14 | Tetrachlorethen und DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-04
N Trichlorethen
15 Uran DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
TEILIl: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieRlich
der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
\ifd. Nr. | Parameter Verfahren
1 Antimon DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
2 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
3 Benzo-(a)-pyren DIN 38407-F 39 2011-09
4 Blei B DIN EN [SO 17294-2 (E 29) 2017-01
5 Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
6 Epichlorhydrin nicht belegt
7 Kupfer - | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 B
. 8 Nickel J DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
Giiltig ab: 02.06.2023

Ausstellungsdatum: 02.06.2023 Seite 7 von 10
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Lfd. Nr. | Parameter Verfahren
9 Nitrit DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07
10 Polyzyklische aromatische DIN 38407-F 39 2011-09
Kohlenwasserstoffe
11 Trihalogenmethane DIN EN I1SO 10301 (F 4) 1997-04
12 Vinylchlorid nicht belegt -

ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER

Teil I Aligemeine Indikatorparameter
Lfd. Nr. | Parameter Verfahren

1 Aluminium DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
Ammonium Merck Spectroquant 114752 2018-09

3 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07

lostridi =

g | Clostridium perfringens DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11
(einschlieRlich Sporen)

5 Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09

6 Eisen DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
Farbung {spektraler Absorptions-

7 koeffizient Hg 436 nm) DIN EN ISO 7887 (C 1) 2012-04

8 Geruch DIN EN 1622 (B 3) 2006-10 (Anhang C)

9 Geschmack DEV B 1/2 1971

10 Koloniezahl bei 22 °C

TrinkwV §15 Absatz (1c)

11 Koloniezahl bei 36 °C

TrinkwV §15 Absatz (1c)

12 Elektrische Leitfahigkeit

DIN EN 27888 (C 8) 1993-11

13 Mangan

DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01

14 Natrium

DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01

Organisch gebundener

15| Kohlenstoff (TOC)

nicht belegt

16 Oxidierbarkeit

DIN EN ISO 8467 (H 5) 1995-05

17 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07
18 Tribung DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 2016-11
19 Wasserstoffionen-Konzentration | DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04

20 Calcitlosekapazitat

DIN 38404-C 10 2012-12

Teil Il

Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation

Parameter

Verfahren

Legionella spec.

ISO 11731 2017-05
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018

Giiltig ab: 02.06.2023
Ausstellungsdatum: 02.06.2023
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Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der Trinkwasserverordnung enthalten sind

Weitere periodische Untersuchungen

Parameter Verfahren e
Calcium - DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
Kalium ) DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
Magnesium DIN EN iSO 17294-2 (E 29) 2017-01

| Sdurekapazitat DIN 38409-H 7 2005-12 o
Phosphat DIN EN iSO 10304-1 (D 20) 2009-07

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zustiandigen
Behorde nach § 15 Absatz (4) TrinkwV.

3 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemiR §3 Absatz 8
42. BimSchV

Probennahme

] Verfahren Titel

[ DIN EN ISO 19458 (K 19) Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische

2006-12 Untersuchungen

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kihltiirmen

i und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt C und D

Mikrobiologische Untersuchungen

| Parameter Verfahren
Legionellen DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kiihltirmen
und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter
Berucksichtigung von Anhang 1 und 2

| Koloniezahl bei 22°C DIN EN ISO 6222 (K 5)

| und 36 °C 1999-07
Giiltig ab: 02.06.2023

Ausstellungsdatum: 02.06.2023 Seite 9 von 10
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Verwendete Abkiirzungen:
AM-PM-XXX/H Hausverfahren der PMA - Perimedizinische Analytik Sindelfingen GmbH
ASU Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches
DEV Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung
DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
IEC Internationale Elektrotechnische Kommission
EN Europdische Norm
ISO International Organization for Standardization
TrinkwV Trinkwasserverordnung
UBA Umweltbundesamt
Giltig ab: 02.06.2023

Ausstellungsdatum: 02.06.2023 Seite 10 von 10



